
VASTA-AVAIMET

Nimike Avainväli 
mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

T
mm

Paino 
kg

BWM-27MM 27 124 95,5 41 12 0,28

BWM-30MM 30 133 102,5 46 15 0,42

BWM-32MM 32 136 104,5 48 15 0,43

BWM-36MM 36 144 109,5 54 15 0,48

BWM-41MM 41 153 114,5 62 15 0,54

BWM-45MM 45 181 138,5 68 20 0,97

BWM-46MM 46 181 138,5 68 20 0,97

BWM-50MM 50 188 141,5 75 20 1,06

BWM-55MM 55 193 144,5 80 20 1,09

BWM-60MM 60 199 147,5 86 20 1,14

BWM-63MM 63 222 163,5 96 20 1,53

BWM-65MM 65 222 163,5 96 20 1,53

BWM-70MM 70 249 186,5 102 25 2,38

BWM-75MM 75 256 189,5 110 25 2,52

BWM-80MM 80 264 193,5 118 25 2,7

BWM-85MM 85 288 214 124 30 3,97

BWM-90MM 90 312 235 130 30 4,46

BWM-95MM 95 322 240 140 30 4,83

BWM-100MM 100 360 270 150 40 7,96

BWM-105MM 105 365 273 155 40 8,1

BWM-110MM 110 380 285 162 40 9,09

BWM-115MM 115 388 289 170 40 9,49

BWM-120MM 120 395 292 177 40 9,89

Nimike Avainväli
mm

Irtolenkit
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Runko-osa

BWCY-4 Runko-osa

VASTA-AVAIN MAGNEETEILLA

VASTA-AVAIN VAIHDETTAVILLA LENKKIPÄILLÄ

Magneeteilla varustettu mekaaninen vasta-avain on 

kustannustehokas valinta. Tämän yksiosaisen avaimen lukitustappi 

on varustettu silmukalla turvavaijeria varten.

Vasta-avaimen rungon hydraulinen lukitus tekee avaimen asettamisesta 

ja poisottamisesta erittäin sujuvaa. Vaihdettavat lenkkipäät mahdollistavat 

käytön usealla eri avainvälillä.
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