
Nimike Nosto-
teho 

tn

Nosto-
korkeus  

mm

Mitat 
mm

Paino 
kg

Korkeus min. Korkeus max. Pohjan pit. x lev.

J11050 5 20 65 80 124 x 116 2,1

J11055 5 38 85 123 124 x 116 2,4

J11100 10 41 122 163 125 x 112 5,7

J11200 20 41 130 171 137 x 122 7,6

MINITUNKIT
 \ Matala ja kompakti

 \ Ei tarvitse erillistä pumppuyksikköä

 \ Kevyt ja pieneen tilaan mahtuva

 \ Kätevä kuljetuskoko

 \ Vaihdettava männänpää (J11050)

J13200

J11050

Nimike Nosto-
teho 

tn

Nosto-
korkeus  

mm

Alatason mitat 
mm

Ylätason mitat 
mm

Pohjan pit. 
x lev.

Paino 
kg

Korkeus 
min.

Korkeus 
max.

Korkeus 
min.

Korkeus 
max.

J13060 3 130 15 147 229 358 152 x 112 16,4

J13120 6 130 23 152 267 396 279 x 191 24,9

J13200 10 130 28 160 279 409 295 x 229 38,1

J13300 15 130 28 168 333 472 318 x 274 52,9

KYNSITUNKIT

MUTTERINMURSKAIN

 \ Lämpökäsitelty ja kromipinnoitettu

 \ Ei tarvitse erillistä pumppuyksikköä

 \ Kromipinnoitettu mäntä parantaa suorituskykyä ja pidentää tiivisteiden käyttöikää

 \ Patentoitu ohivirtausventtiili suojaa hydraulijärjestelmää ylikuormituksen aiheuttamilta  

vahingoilta

Nimike Teho
tn

Pulttikoot Avainvälit
mm

Öljytilavuus
cc

Mitat mm Nimike
terä

Paino
kg

A B C D E F G H K

NS1319 6 M6 - M12 13 - 19 11 40 190 7 19 121 28 55 48 57 NSB1319 1

NS1924 10 M12 - M16 19 - 24 17 54 217 10 26 146 40 55 62 60 NSB1924 2

NS2432 15 M16 - M22 24 -32 40 64 245 13 29 178 51 55 72 71 NSB2432 3.2

NS3241 21 M22 - M27 32 - 41 62 75 260 17 36 205 66 55 88 77 NSB3241 4.7

NS4150 34 M27 - M33 41 - 50 123 94 610 21 45 244 74 55 105 90 NSB4150 5.8

NS5060 49 M33 - M39 50 - 60 191 106 335 23 54 289 90 55 128 100 NSB5060 13

NS6075 93 M39 - M48 60 - 75 650 156 410 26 72 365 110 55 181 124 NSB6075 34
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BVA:n levittäjät sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten 
esimerkiksi laippojen levittämiseen, nostamiseen ja koneikkojen 
linjaukseen.

 \ Suunniteltu käytettäväksi hankalissa ja ahtaissa paikoissa

 \ Leuat sulkeutuvat palautusjousen ansiosta automaattisesti, kun paine 

vapautetaan

LEVITTIMET

B
3/8"-18NPTF

E

D

A C

CA
PA

CI
TY

1/2
 T

ON

SR10

Nimike Teho 
tn

Öljy- 
tilavuus  

cc

Mitat 
mm

Paino 
kg

A B C D E

SR05 0.5 10 90 192 13 52 60 2,2

SR10 1 14 99 167 12 55 56 2,3

Nimike Teho
tn

Öljytilavuus
cc

Isku
mm

Laipan max paksuus

HFS05 5 16 25 51 x 58

HFS10 10 74 51 51 x 91

Nimike Tyyppi Öljytilavuus
cc

Levitysvoima
max

Levitys etäisyys
max

Levitys etäisyys
minim

Leveys
mm

Paino
kg

MFSS08 Mekaaninen - 78 80 6 60 6.2

HFSS14 Hydraulinen 74 137 80 6 60 10.2

HFSS14MFSS08
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ULOSVETÄJÄT 
YKSITOIMISILLE SYLINTEREILLE
Ulosvetäjät, vetolevyt ja tarvikesarjat yksitoimisille sylintereille.

A A

B W

C

R    

B  

A

R  

e

B

A

R    

B  

A

R  

e

B

Ø 24
mm

Ø 38mm

A

125
mm

AP2205 + APS1204

APK1005

AP1205

AP2205

AP1305

Nimike Sylin-
teri

(ei sis.)

Veto- 
teho

tn

Mitat 
mm

Paino 
kg

A B C W

2-jalkaiset ulosvetäjät

AP1205 H0503 5 160 60 - 200 260 175 - 270 8,5

APL1205 H0503 5 220 60 - 200 260 175 - 270 9

AP2205 H0503 5 190 82 - 250 - - 7,8

2/3-jalkaiset ulosvetäjät

AP1305 H0503 5 225 max. 240 - - 3,5

AP1310 H1004 10 400 max. 350 - - 9,5

Nimike Mitat 
mm

Paino 
kg

A B R e

APS1204 10 - 110 110 15,9 2,5 2,8

APS1206 12 - 134 155 15,9 2 5,7

Sarjat Vetoteho 
tn

Sisältö Nimike Paino 
kg

APK1005 5 2/3-jalkainen ulosvetäjä AP1305 18

2-jalkainen ulosvetäjä APL1205

Jatkojalkasetti APE1108

Jatkojalkasetti APE1118

Vetolevy APS1204
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Ulosvetäjät ja tarvikesarjat yksitoimisille reikäsylintereille.

HYDRAULISARJAT ULOSVETÄJILLE
 \ APH0503-sarja soveltuu edellisen sivun ulosvetäjille

 \ APHC-sarjat soveltuvat tämän sivun ulosvetäjille

AP2320

APC2320

ULOSVETÄJÄT YKSITOIMISILLE 
REIKÄSYLINTEREILLE

B

A

B

A

Nimike Sylinteri
(ei sis.)

Vetoteho
tn

Mitat 
mm

Paino 
kg

A B max

2/3-jalkaiset ulosvetäjät

AP2310 HC1202 10 315 350 9

APL2310 HC1202 10 400 410 10

2/3-jalkaiset itsekeskittävät ulosvetäjät

APC2310 HC1202 10 315 350 14

APLC2310 HC1202 10 400 405 16

3-jalkaiset ulosvetäjät

AP2320 HC2002T 20 320 480 23

APL2320 HC2002T 20 435 540 26

AP2330 HC3002T 30 410 650 40

APL2330 HC3002T 30 535 720 46

AP2360 HC6003T 60 710 980 87

APL2360 HC6003T 60 860 1 080 96

3-jalkaiset itsekeskittävät ulosvetäjät

APC2320 HC2002T 20 320 480 33

APLC2320 HC2002T 20 435 540 36

APC2330 HC3002T 30 410 650 57

APLC2330 HC3002T 30 535 720 62

APC2360 HC6003T 60 710 980 122

APLC2360 HC6003T 60 860 1 080 131

APC2399 HC10003T 100 1 000 1 600 322

Nimike Vetoteho 
tn

Käsi- 
pumppu

Sylinteri Muu sisältö Paino 
kg

APH0503 5 P352 H0503 Painemittari, letku, liitin ja sovitin 8

APHC1202 10 P352 HC1202 Painemittari, letku, liitin ja sovitin 10

APHC2002 20 P352 HC2002T Painemittari, letku, liitin, sovitin ja nostotyyny 15

APHC3002 30 P352 HC3002T Painemittari, letku, liitin, sovitin ja nostotyyny 18

APHC6003 60 P1000 HC6003T Painemittari, letku, liitin, sovitin ja nostotyyny 46

APHC10003 100 P2301 HC10003T Painemittari, letku, liitin, sovitin ja nostotyyny 73
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B

C
R1

A1

R2

A2

B

A

C

R    

B  

A

R  

e

R1

R2

L

M
ØD

R    

B  

A

R  

e

Nimike Vetoteho 
tn

3- tai 2/3  
-jalkainen ulosvetäjä

2 jalk.  
ulosvetäjä

2x jatko- 
jalkasetti

Veto- 
levy

Sisäp. 
ulosvetäjä 

Liitos-  
mutteri

Suoja- 
kappale

Paino
kg

Sarjat pelkällä 2-jalkaisella ulosvetäjällä

APK1010 10 - AP2210 APE1120 + APE1146 APS1204 API1210 AJN05 APP10 35

APK1020 20 - AP2220 APE1220 + APE1252 APS1206 API1220 AJN10 APP20 60

APK1030 30 - AP2230 APE1333 + APE1358 APS1210 API1230 AJN30 APP30 120

APK1060 60 - AP2250 APE1550 + APE1582 APS1210D API1250 AJN50 APP30 215

APK1061 60 - AP2250 APE1550 + APE1582 APS1212 API1250 AJN50 APP30 230

Sarjat 2-jalkaisella ja 3- tai 2/3 -jalkaisella ulosvetäjällä

APK1110 10 AP2310 AP2210 APE1120 + APE1146 APS1204 API1210 AJN05 APP10 44

APK1120 20 AP2320 AP2220 APE1220 + APE1252 APS1206 API1220 AJN10 APP20 83

APK1130 30 AP2330 AP2230 APE1333 + APE1358 APS1210 API1230 AJN30 APP30 160

APK1160 60 AP2360 AP2250 APE1550 + APE1582 APS1210D API1250 AJN50 APP30 302

APK1161 60 AP2360 AP2250 APE1550 + APE1582 APS1212 API1250 AJN50 APP30 317

Sarjat 2-jalkaisella ja 3- tai 2/3 -jalkaisella, itsekeskittävällä ulosvetäjällä

APK1210 10 APC2310 AP2210 APE1120 + APE1146 APS1204 API1210 AJN05 APP10 50

APK1220 20 APC2320 AP2220 APE1220 + APE1252 APS1206 API1220 AJN10 APP20 93

APK1230 30 APC2330 AP2230 APE1333 + APE1358 APS1210 API1230 AJN30 APP30 177

APK1260 60 APC2360 AP2250 APE1550 + APE1582 APS1210D API1250 AJN50 APP30 349

APK1261 60 APC2360 AP2250 APE1550 + APE1582 APS1212 API1250 AJN50 APP30 364

Nimike Mitat 
mm

Paino 
kg

A L R e

APS1204 10 - 110 110 15,9 2,5 2,8

APS1206 12 - 134 155 15,9 2 5,7

APS1210 / APS1210D 17 - 250 260 25,4 / 31,8 4 28,5

APS1212 35 - 300 300 31,8 4,5 43,5

Nimike Vetoteho 
tn

Mitat 
mm

Paino 
kg

A B C

AP2210 10 300 115 - 260 280 7,5

AP2220 20 265 140 - 345 370 18,5

AP2230 30 284 180 - 440 480 37,0

AP2250 60 447 220 - 580 615 70,5

Nimike Mitat 
mm

R1 R2 Paino 
kg

A1 A2 B C

API1210 115 237 40 - 145 133 3/4" UNF-16h 5/8"-14h 2,0

API1220 115 237 40 - 145 133 1" UNF-8h 5/8"-14h 2,4

API1230 150 310 60 - 240 202 1 ¼" UNF-7h 1"-14h 6,0

API1250 150 310 60 - 240 202 15/8" UNS-5,5h 1"-14h 6,4

Nimike Mitat 
mm

R1 R2

L M ø D

APE1120 209 106 25 3/4"-16h 5/8"-18h

APE1220 209 89 25 3/4"-16h 5/8"-18h

APE1333 328 158 32 1"-14h 1"-14h

APE1550 504 292 42 1 ¼"-12h 1 ¼"-12h

APE1146 460 357 25 3/4"-16h 5/8"-18h

APE1252 515 395 25 3/4"-16h 3/8"-18h

APE1358 582 412 32 1"-14h 1"-14h

APE1582 820 608 42 1 ¼"-12h 1 ¼"-12h
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