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VETOKIRISTIMET
HTS-SARJA

Vetokiristystyokalujen vakiosarja sisdltda kahdeksan eri sylinterikokoa
kattaen ruuvikoot M20 - M125.

Mahdollisimman monikayttoisiksi suunnitellut hydrauliset vetokiristimet sopivat
kompaktin kokonsa takia hyvin kaytettavaksi useimpiin standardien mukaisiin
laippaliitoksiin. Ennen kaikkea vetokiristimet ovat helppokayttdisia ja turvallisia tyckaluja.

I 1500 Bar

I 15 mmisku

I Moduulirakenne

I Usean kiristimen sarjaan kytkennan mahdollistava -
hydrauliletkujen kaksoisliitanta (Link Hose System)

Kierrekoko Mannan Voima Paino
mm pinta-ala kN kg
mm?
M20 228 74 3

1

TID1-228M20* HTS-10 1519 110 27
TID1-228M22* HTS-10 M22 1519 228 74 115 27 3
TID1-228M24* HTS-10 M24 1519 228 74 125 30 3,5
TID1-228M27* HTS-10 M27 1519 228 74 130 32 815
TID2-443M30 HTS-20 M30 2 954 443 102 150 30 5
TID2-443M33 HTS-20 M33 2 954 443 102 150 34 5
TID2-443M36 HTS-20 M36 2 954 443 102 160 36 5
TID2-443M39 HTS-20 M39 2 954 443 102 170 38 5
TID3-811M39 HTS-30 M39 5406 811 133 175 42 9
TID3-811M42 HTS-30 M42 5406 811 133 185 42 9
TID3-811M45 HTS-30 M45 5406 811 133 195 A 9
TID3-811M48 HTS-30 M48 5406 811 133 205 46 9
TID3-811M52 HTS-30 M52 5406 811 133 210 48 9
TID4-1273M48 HTS-40 M48 8490 1273 163 205 50 15
TID4-1273M52 HTS-40 M52 8490 1273 163 215 52 15
TID4-1273M56 HTS-40 M56 8490 1273 163 235 54 15
TID4-1273M60 HTS-40 M60 8 490 1273 163 238 54 15
TID4-1276Méb4 HTS-40 Mé4 8490 1273 163 254 58 15
TID5-1829Méb4 HTS-50 Mé4 12196 1829 193 254 b4 25
TID5-1829M68 HTS-50 Mé68 12196 1829 193 258 72 25
TID5-1829M72 HTS-50 M72 12196 1829 193 258 72 25
TID5-1829M76 HTS-50 M76 12196 1829 193 258 74 25
TID6-2644MT76 HTS-60 M76 17 627 2 bbb 231 260 76 J2A
TID6-2644M80 HTS-60 M80 17 627 2 bbb 231 264 76 /A
TID6-2644M85 HTS-60 M85 17 627 2 bbb 231 272 80 A
TID6-2644M90 HTS-60 M90 17 627 2 bbb 231 280 90 44
TID6-2644M95 HTS-60 M95 17 627 2 bbb 231 300 100 40,5
TID6-2644M100  HTS-60 M100 17 627 2 bbb 231 305 105 40,5
TID7-3600M90 HTS-70 M90 24000 3600 275 Kohteen mukaan
TID7-3600M95 HTS-70 M95 24000 3600 275 Kohteen mukaan
TID7-3600M100  HTS-70 M100 24000 3600 275 Kohteen mukaan
TID7-3600M105  HTS-70 M105 24000 3600 275 Kohteen mukaan
TID8-4650M105  HTS-80 M105 31000 4 650 315 Kohteen mukaan
TID8-4650M110  HTS-80 M110 31000 4 650 315 Kohteen mukaan
TID8-4650M115  HTS-80 M115 31000 4 650 315 Kohteen mukaan
TID8-4650M120  HTS-80 M120 31000 4 650 315 Kohteen mukaan
TID8-4650M125  HTS-80 M125 31000 4 650 315 Kohteen mukaan

* Maksimi isku on 12mm
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